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国家标准《纤维光学互连器件和无源器件  基本试验和测

量程序  第 2-42部分:试验  应变消除机构的静态侧向负

荷》编制说明 

（征求意见稿） 

一、工作简况 

1、任务来源 

根据《国家标准化管理委员会关于下达2023年第四批推荐性国家标准计划的

通知》（国标委发[2023]63号）的要求，《纤维光学互连器件和无源器件  基本

试验和测量程序第2-42部分:试验  应变消除机构的静态侧向负荷》（计划编号：

20231983-T-339）由中国电子科技集团公司第二十三研究所负责修订，项目周期

为16个月。 

2、主要工作过程 

起草（草案）阶段：2022 年 4 月，中国电子科技集团公司第二十三研究所

收到纤维光学标准复审结论随即组织相关技术人员对 IEC 61300-2-42:2014 进

行翻译，比对 GB/T 18310.42—2003形成了草案（初稿）。2022年 5 月组织所内

专家、检测人员和研发人员共计 13 人对草案（初稿）进行初步评审。会后，对

草案进行了进一步的修改和完善，最终形成了工作组讨论稿，将相关立项材料上

报主管部门，进行立项申报。 

计划下达后，由中国电子科技集团公司第二十三研究所主要承担了起草工作，

组建了标准编制工作组，确定了工作方案，提出了进度安排。工作组按下达的项

目计划要求（等同采用 IEC 61300-2-42 修订国家标准），首先在工作组讨论稿（等

同采用 IEC 61300-2-42:2014）的基础上，按 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第

1 部分：标准化文件的结构和起草规则》中的相关规定和格式要求，校对了工组

组讨论稿，同时广泛搜集和检索国内外的技术资料，经过大量的研究分析、资料

查证工作，结合实际应用经验，全面的进行了总结与归纳，并于 2024 年 1 月 16

日编制完成标准征求意见稿及编制说明。 

3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作 
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本标准由中国电子科技集团公司第二十三研究所、中国电子技术标准化研究

院、苏州苏驼通信科技股份有限公司、江苏通光光缆有限公司共同起草。 

主要成员：熊婷婷、潘倩、杨超、陈瑜、沈欣栋、杨元旭。 

所做的工作：熊婷婷任起草工作组组长，全面协调标准起草工作；杨超、杨

元旭负责技术指导；陈瑜负责收集、分析国内外的技术文献和资料；潘倩负责标

准文本的具体起草和编写；沈欣栋结合实际的应用经验，对技术内容进行总结与

归纳。 

二、标准编制原则和确定主要内容的论据及解决的主要问题 

1、标准编制原则 

本标准的编制原则如下： 

a) 贯彻“认真研究、区别对待、积极采用”国际标准和国外先进标准的方

针政策，并结合国内研制、制造和使用实际情况，使其具有先进性、适用性和可

操作性。 

b) 切实贯彻执行国家有关法律法规及制定国家标准的有关规定。 

c) 标准编制符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的

结构和起草规则》和GB/T 1.2-2020《标准化工作导则  第2部分：以ISO/IEC标

准化文件为基础的标准化文件起草》的要求。 

d) 标准制定过程中，广泛征求有关产品生产厂商、设备制造商以及各相关

单位的意见，充分协调，取得一致。 

2、标准确定主要内容的论据及解决的主要问题 

本标准描述了确定由一段光缆所施加的静态端部侧向负荷对连接器插头的

影响的试验方法。除了光器件脚套外，其他用于控制纤维弯曲半径的特性都可以

视为应变消除机构。 

本标准代替GB/T 18310.42—2003《纤维光学互连器件和无源器件 基本试验

和测量程序 第2-42部分:试验 连接器的静态端部负荷》，与GB/T 18310.42—

2003相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下： 

——更改了“范围”（见第1章，2003版的1.1）； 

——更改了“静态端部负荷试验装置”的图示（见图1，2003版的图1）； 

——更改了“装置”（见第5章，2003版的第2章）； 
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——更改了“程序”，细化了测试步骤，增加了“预处理”（见第6章，2003

版的第3章）； 

——增加了“严酷等级”（见第7章）； 

——更改了“规定的细节”（见第8章，2003版的第4章）。 

本标准等同采用IEC 61300-2-42:2014。本标准做了下列最小限度的编辑性

改动： 

——增加了“术语与定义”一章。 

三、主要试验（或验证）情况分析 

工作组根据IEC 61300-2-42:2014 应变消除机构的静态侧向负荷的方法和

要求，搭建了试验装置。并针对不同组件类型进行了试验，试验中测试光衰减、

验后进行光衰减测试并检查外观。具体试验情况验证如下： 

组件类型 
负载 

N 

持续时间

min 

试验中光衰减

变化 

试验中光衰减

变化 
试验后外观 

连接器和无源器件-增

强缆 
1.0 60 0.17 0.16 

外观完好、无损

伤 

连接器和被动式零部

件-二次被覆光纤 
0.2 5 0.05 0.06 

外观完好、无损

伤 

光纤传输系统-增强缆 1.0 60 0.03 0.02 
外观完好、无损

伤 

光纤传输系统-光缆 0.5 5 0.05 0.04 
外观完好、无损

伤 

无源器件-增强光缆 5.0 5 0.06 0.05 
外观完好、无损

伤 

无源器件-一次和二次

被覆光纤 
2.3 5 0.05 0.04 

外观完好、无损

伤 

分析：应根据组件类型，选择不同的试验等级对应适用试验条件。IEC 61300-

2-42:2014应变消除机构的静态侧向负荷的试验方法能适用于考核光组件的耐静

态侧向负荷的能力。 

四、知识产权情况说明 

本国家标准不涉及相关专利。 

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果 

本标准为试验方法标准，描述了用于确定施加在端部的侧向负荷对连接器插

头的影响的试验方法，本试验方法为产品的机械性能标准之一，对于提高连接器

的性能和可靠性具有重要意义。产品的静态端部负荷性能表现的评价结果，为后
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续设计和生产提供参考和依据，可以降低产品质量问题的发生率。该标准的实施

与推广将进一步促进产业的发展和升级，提高相关产品的质量和可靠性。 

六、采用国际标准和国外先进标准情况 

本标准等同采用IEC 61300-2-42:2014标准进行制定，在技术内容以及标准

结构上均与IEC 61300-2-42:2014标准保持一致，本标准与IEC国际标准的标准水

平相同。 

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性 

本标准切实贯彻执行了国家有关法律法规以及制定国家标准的有关规定。 

本标准属于纤维光学标准体系中的试验方法标准，本标准是 GB/T 18310《纤

维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 试验》系列标准的组成部分，

等同采用了相应的 IEC标准。 

八、重大分歧意见的处理经过和依据 

无。 

九、标准性质的建议 

建议本标准作为推荐性国家标准进行发布和实施。 

建议本标准的标准编号为：GB/T 18310.42—XXXX/IEC 61300-2-42:2014。 

十、贯彻标准的要求和措施建议 

本标准发布后6个月实施。 

本标准可以针对使用的不同对象，如制造厂、检测机构等相关部门，有侧重

点地进行标准的培训和宣贯，以保证标准的宣贯实施。 

十一、替代或废止现行相关标准的建议 

本文件全部代替GB/T 18310.42—2003《纤维光学互连器件和无源器件 基本

试验和测量程序 第2-42部分:试验 连接器的静态端部负荷》，与GB/T 

18310.42—2003相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下： 

——更改了“范围”（见第1章，2003版的1.1）； 

——更改了“静态端部负荷试验装置”的图示（见图1，2003版的图1）； 

——更改了“装置”（见第5章，2003版的第2章）； 

——更改了“程序”，细化了测试步骤，增加了“预处理”（见第6章，2003

版的第3章）； 
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——增加了“严酷等级”（见第7章）； 

——更改了“规定的细节”（见第8章，2003版的第4章）。 

十二、其它应予说明的事项 

无。 
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